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	ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ 
	ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	
(Σύμφωνα με Ν.96(Ι)/2014)


	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
	Εισάγετε κείμενο


	ΤΜΗΜΑ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

	ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

	Όνομα: Εισάγετε κείμενο.
	Τηλ. Επικοινωνίας: Εισάγετε κείμενο.

	
	Κινητό Τηλ. Επικοινωνίας: Εισάγετε κείμενο.

	Διεύθυνση: Εισάγετε κείμενο.
	Φαξ: Εισάγετε κείμενο.

	
	Ε-mail: Εισάγετε κείμενο.

	YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό σώμα)

	Όνομα: Εισάγετε κείμενο.
	Τηλ. Επικοινωνίας: Εισάγετε κείμενο.

	
	Κινητό Τηλ. Επικοινωνίας: Εισάγετε κείμενο.

	Διεύθυνση: Εισάγετε κείμενο.
	Φαξ: Εισάγετε κείμενο.

	
	Ε-mail: Εισάγετε κείμενο.



	ΤΜΗΜΑ 2: ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

	Νέος Φάρος 
	☐ (Συμπληρώστε το Τμήμα 3)

	Υφιστάμενος Φάρος – Τροποποίηση Αναλαμπής
	☐ (Συμπληρώστε το Τμήμα 4)

	Υφιστάμενος Φάρος – Τροποποίηση Κατασκευής
	☐ (Συμπληρώστε το Τμήμα 5)




Φωτογραφία Φάρου


	ΤΜΗΜΑ 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΦΑΡΟΥ (Οδηγίες συμπλήρωσης στο ΤΜΗΜΑ 8)

	Τύπος φάρου: Επιλέξετε.
	Αν άλλο καθορίστε: Εισάγετε κείμενο.

	Χαρακτηριστικά κατασκευής: Επιλέξετε.
	Αν άλλο καθορίστε: Εισάγετε κείμενο.

	Τοποθεσία: Εισάγετε κείμενο.

	Πόλη/Χωριό: Εισάγετε κείμενο.
	Επαρχία: Επιλέξετε.

	Ημερομηνία εγκατάστασης: Επιλέξετε/Εισάγετε ημερομηνία.

	Γεωγραφικό πλάτος (στο σύστημα αναφοράς WGS 84)
	Γεωγραφικό μήκος (στο σύστημα αναφοράς WGS 84)

	Degrees
	Decimal Minutes
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)
	Degrees
	Decimal Minutes
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)

	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.
	ή

	Degrees
	Minutes
(αποδεκτές τιμές 0-59)
	Decimal Second
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)
	Degrees
	Minutes
(αποδεκτές τιμές 0-59)
	Decimal Second
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)

	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.	Εισάγετε κείμενο.	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.	Εισάγετε κείμενο.
	Ημερομηνία αποτύπωσης: Επιλέξετε/Εισάγετε ημερομηνία.
	Καιρικές συνθήκες κατά την αποτύπωση: Εισάγετε κείμενο.

	Περιγράψτε την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την οριζοντιογραφική αποτύπωση του στοιχείου. Παρακαλώ τεκμηριώστε την ακρίβεια. Εισάγετε κείμενο.

	Υψόμετρο βάσης στο σύστημα Αμμόχωστος 1960 (m): Εισάγετε κείμενο.

	Υψόμετρο φανού (στο σημείο εκπομπής) στο σύστημα Αμμόχωστος 1960 (m): Εισάγετε κείμενο.

	Ύψος κατασκευής (m): Εισάγετε κείμενο.

	Περιγράψτε την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την υψομετρική αποτύπωση του στοιχείου. Παρακαλώ τεκμηριώστε την ακρίβεια. Εισάγετε κείμενο.

	Αν πρόκειται για Φάρο Απλό 
ή
Ιθυντήριο Φάρο
	Χρώμα φανού: Επιλέξετε.

	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.

	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.

	Αν πρόκειται για Φάρο Κατεύθυνσης εισάγετε σκαρίφημα και τα στοιχεία

	Φανός 1
	Φανός 2

	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.
	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.

	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.
	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.

	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.
	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.

	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.
	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.

	Φανός 3
	Φανός 4

	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.
	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.

	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.
	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.

	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.
	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.

	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.
	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.

	Φανός 5
	Φανός 6

	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.
	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.

	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.
	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.

	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.
	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.

	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.
	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.

	Αν ο Φάρος διαθέτει ηχητικό σήμα αναφέρετε είδος και ρυθμό : Εισάγετε κείμενο.

	Αν υπάρχουν παρατηρήσεις/Σχόλια παρακαλώ αναφέρετε: Εισάγετε κείμενο.

	Έχει ενημερωθεί σχετικά το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ): ☐ Ναι  ☐ Όχι.




	ΤΜΗΜΑ 4: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΦΑΡΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ (Οδηγίες συμπλήρωσης στο ΤΜΗΜΑ 8)

	[bookmark: _Hlk170210072]Αναφέρεται την τροποποίηση και το λόγω της τροποποίησης: Εισάγεται κείμενο.

	[bookmark: _Hlk170201414]Τύπος φάρου: Επιλέξετε.
	Αν άλλο καθορίστε: Εισάγετε κείμενο.

	Τοποθεσία: Εισάγετε κείμενο.

	Πόλη/Χωριό: Εισάγετε κείμενο.
	Επαρχία: Επιλέξετε.

	Ημερομηνία αλλαγής: Επιλέξετε/Εισάγετε ημερομηνία.

	Γεωγραφικό πλάτος (στο σύστημα αναφοράς WGS 84)
	Γεωγραφικό μήκος (στο σύστημα αναφοράς WGS 84)

	Degrees
	Decimal Minutes
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)
	Degrees
	Decimal Minutes
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)

	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.
	ή

	Degrees
	Minutes
(αποδεκτές τιμές 0-59)
	Decimal Second
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)
	Degrees
	Minutes
(αποδεκτές τιμές 0-59)
	Decimal Second
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)

	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.	Εισάγετε κείμενο.	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.	Εισάγετε κείμενο.
	Αν πρόκειται για Φάρο Απλό 
ή
Ιθυντήριο Φάρο
	Χρώμα φανού: Επιλέξετε.

	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.

	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.

	Αν πρόκειται για Φάρο Κατεύθυνσης εισάγετε σκαρίφημα και τα στοιχεία

	Φανός 1
	Φανός 2

	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.
	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.

	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.
	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.

	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.
	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.

	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.
	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.

	Φανός 3
	Φανός 4

	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.
	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.

	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.
	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.

	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.
	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.

	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.
	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.

	Φανός 5
	Φανός 6

	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.
	
	Χρώμα:Εισάγετε κείμενο.

	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.
	
	Ρυθμός εκπομπής: Εισάγετε κείμενο.

	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.
	
	Εμβέλεια φωτοβολίας (NM): Εισάγετε κείμενο.

	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.
	
	Γωνία εκπομπής (μοίρες):Εισάγετε κείμενο.

	Αν ο Φάρος διαθέτει ηχητικό σήμα αναφέρετε είδος και ρυθμό : Εισάγετε κείμενο.

	Αν υπάρχουν παρατηρήσεις/Σχόλια παρακαλώ αναφέρετε: Εισάγετε κείμενο.

	Έχει ενημερωθεί σχετικά το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ): ☐ Ναι  ☐ Όχι.




	ΤΜΗΜΑ 5: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΦΑΡΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (τροποποίηση κατασκευής η οποία δεν αλλάζει την οριζοντιογραφική ή την υψομετρική θέση του στοιχείου) (Οδηγίες συμπλήρωσης στο ΤΜΗΜΑ 8)

	Αναφέρεται την τροποποίηση και το λόγω της τροποποίησης: Εισάγεται κείμενο.

	Τύπος φάρου: Επιλέξετε.
	Αν άλλο καθορίστε: Εισάγετε κείμενο.

	Χαρακτηριστικά κατασκευής: Επιλέξετε.
	Αν άλλο καθορίστε: Εισάγετε κείμενο.

	Τοποθεσία: Εισάγετε κείμενο.

	Πόλη/Χωριό: Εισάγετε κείμενο.
	Επαρχία: Επιλέξετε.

	Ημερομηνία εγκατάστασης/αλλαγής: Επιλέξετε/Εισάγετε ημερομηνία.

	Γεωγραφικό πλάτος (στο σύστημα αναφοράς WGS 84)
	Γεωγραφικό μήκος (στο σύστημα αναφοράς WGS 84)

	Degrees
	Decimal Minutes
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)
	Degrees
	Decimal Minutes
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)

	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.	Επιλέξετε.

	Εισάγετε κείμενο.
	ή

	Degrees
	Minutes
(αποδεκτές τιμές 0-59)
	Decimal Second
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)
	Degrees
	Minutes
(αποδεκτές τιμές 0-59)
	Decimal Second
(αποδεκτές τιμές 0.0000-59.9999)

	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.	Εισάγετε κείμενο.	Επιλέξετε.
	Εισάγετε κείμενο.	Εισάγετε κείμενο.
	Αν υπάρχουν παρατηρήσεις/Σχόλια παρακαλώ αναφέρετε: Εισάγετε κείμενο.

	Έχει ενημερωθεί σχετικά το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ): ☐ Ναι  ☐ Όχι.





	ΤΜΗΜΑ 6: ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

	Σε περίπτωση που η αίτησή σας είναι ελλιπής, δεν θα παραλαμβάνεται και θα ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

	☐ Φωτογραφίες από την εγγύτητα του στοιχείου, με τρόπο που να είναι ευδιάκριτα όλα τα χαρακτηριστικά του, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

	☐ Σκαρίφημα μετρήσεων πεδίου για τον ορισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων και ύψος της κατασκευής 

	☐ Σκαρίφημα Φάρων Κατεύθυνσης.

	☐ Οπτικοακουστικό αρχείο με καταγραφή 2-3 ολοκληρωμένων κύκλων εκπομπής σε συνθήκες σκότους, από την εγγύτητα του στοιχείου με τρόπο που να είναι διακριτό το φωτεινό ή και το ηχητικό σήμα.

	☐ Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευής.

	☐ Τεχνικό φυλλάδιο φανού ή/και σειρήνας (ότι εφαρμόζεται).

	☐ Άδεια από Αρμόδια Αρχή.



	ΤΜΗΜΑ 7: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

	Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (Νόμος περί οργάνωσης και εκτέλεσης υδρογραφικών δραστηριοτήτων και έκδοσης ναυτικών χαρτών, Νόμος 96(Ι) του 2014) οι χρήστες του θαλάσσιου χώρου οι οποίοι εμπλέκονται στην κατασκευή έργων στη θάλασσα, είναι υποχρεωμένοι πριν και μετά την κατασκευή, να ενημερώνουν σχετικά το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) (άρθρο 8). 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση και σε οποιαδήποτε επισυναπτόμενο έγγραφο είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς. Αντιλαμβάνομαι ότι οποιαδήποτε σκόπιμη ανακρίβεια ή παράλειψη δυνατόν να έχει επιπτώσεις. Εξουσιοδοτώ το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως διατηρεί σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή , δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του Γενικού κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679), τα οποία  έχουν δηλωθεί στην παρούσα αίτηση.

	Όνομα Υπεύθυνου Μηχανικού: Εισάγετε κείμενο.

	Αριθμός Μητρώου ΕΤΕΚ: Εισάγετε κείμενο.

	Υπογραφή: 
	Ημερομηνία:  Επιλέξετε/Εισάγετε ημερομηνία.

	Το παρόν έντυπο να αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή μαζί με τα επισυναπτόμενα στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στην ακόλουθη διεύθυνση director@dls.moi.gov.cy, (με κοινοποίηση στη διεύθυνση: hydrography@dls.moi.gov.cy) .

Για διευκρινήσεις επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα +357 22 408709 ή 710 ή 714.



	ΤMHMA 8: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

	Το έντυπο συμπληρώνεται για ένα φάρο μόνο. Στην περίπτωση ιθυντήριων φάρων θα συμπληρώνονται δύο ξεχωριστά έντυπα.

	Όνομα φάρου: Προσδιορίστε το επίσημο όνομα του φάρου με το οποίο είναι ευρέως γνωστό, αν υπάρχει.

	Τοποθεσία: Θέση φάρου πχ. στην κορυφή του Βόρειου κυματοθραύστη του λιμανιού

	Συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την οριζοντιογραφική αποτύπωση του στοιχείου. Σε αυτό το σημείο ζητείται ο υπεύθυνος μηχανικός να παραδώσει τεχνική αναφορά ανάκτησης των στοιχείων, π.χ. Η αποτύπωση του στοιχείου έγινε με χρήση οργάνων GNSS (παρακαλώ αναφέρετε μοντέλο) με την μέθοδο Real Time Kinematic και λήψη διορθώσεων από άλλο σταθμό αναφοράς ο οποίος αναφέρεται στο τοπικό σύστημα αναφοράς CGRS 93. Με τον κινητό δέκτη αποτυπώθηκαν 3 σημεία της βάσης της κατασκευής του φάρου (περιφέρεια κύκλου διαμέτρου 5m από τα κατασκευαστικά σχέδια). Στη συνέχεια οι καταγραφόμενες θέσεις καταχωρήθηκαν στο λογισμικό Χ και υπολογίστηκε σχεδιαστικά το κέντρο του φάρου. Η ορθότητα των στοιχείων διασταυρώθηκε και με προβολή τους σε ορθοφωτοχάρτη ανάλυσης 10cm. Τέλος λόγω του ότι το σημείο που υπολογίστηκε (κέντρο του κύκλου) αναφέρεται στο τοπικό σύστημα αναφοράς CGRS 93 μετασχηματίστηκε στο σύστημα αναφοράς WGS 84 χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους μετασχηματισμού EPSG 7721 με το λογισμικό Χ.
Συνοπτική τεκμηρίωση της ακρίβειας π.χ. Η ακρίβεια της μεθοδολογίας αποτύπωσης (RTK) είναι της τάξης των ±0.05m. (1σ 65% επίπεδο εμπιστοσύνης). Επομένως η ακρίβεια αποτύπωσης του στοιχείου είναι της τάξης του ±0.1m (2σ 95% επίπεδο εμπιστοσύνης).

	Συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την υψομετρική αποτύπωση του στοιχείου. Σε αυτό το σημείο ζητείται ο υπεύθυνος μηχανικός να παραδώσει τεχνική αναφορά ανάκτησης των στοιχείων, π.χ. Mε χρήση οργάνων GNSS (παρακαλώ αναφέρετε μοντέλο) και την μέθοδο Real Time Kinematic ορίστηκε σημείο Α στο έδαφος. Για τον ορισμό του σημείου Α λαμβάνονταν διορθώσεις από σταθμό αναφοράς ο οποίος αναφέρεται στο τοπικό σύστημα αναφοράς CGRS 93. Ο κινητός δέκτης στερεώθηκε με τρίποδα στο σημείο Α και μετρούσε για περίοδο 10 λεπτών. Στη συνέχεια στο σημείο Α στήθηκε total station τύπου reflectorless (παρακαλώ αναφέρετε μοντέλο) για την μέτρηση του ύψους του φάρου. Να σημειωθεί ότι ο φάρος είναι απρόσιτος (εγκατεστημένος σε βραχονησίδα 300m από το σημείο αναφοράς). Αφού έγινε ο προσανατολισμός του οργάνου μετρήθηκε η υψομετρική διαφορά φανού με το σημείο Α (5 ανεξάρτητες παρατηρήσεις). Κατά την επεξεργασία αρχικά υπολογίστηκε η θέση του σημείου Α στο σύστημα αναφοράς CGRS 93 (μέσος όρος παρατηρήσεων). Με το μοντέλο γεωειδούς του ΤΚΧ υπολογίστηκε το ορθομετρικό υψόμετρο του σημείου Α στο σύστημα αναφοράς Αμμόχωστος 1960. Τέλος προστέθηκε η υψομετρική διαφορά που μετρήθηκε στο πεδίο (μέσος όρος παρατηρήσεων) και έτσι υπολογίστηκε το υψόμετρο του φανού στο ίδιο σύστημα αναφοράς. Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε με το λογισμικό X.
Συνοπτική τεκμηρίωση της ακρίβειας π.χ. Η ακρίβεια της αποτύπωσης με total station τύπου reflectorless  είναι της τάξης των ±0.1m. (παρακαλώ όπως τεκμηριωθεί επαρκώς) (1σ 65% επίπεδο εμπιστοσύνης). Επομένως η ακρίβεια αποτύπωσης του στοιχείου είναι της τάξης του ±0.2m (2σ 95% επίπεδο εμπιστοσύνης).
Να σημειωθεί ότι γίνεται αποδεκτός ως τρόπος υπολογισμού υψομέτρων και έμμεσες μέθοδοι, με την προϋπόθεση ότι είναι τεκμηριωμένες επαρκώς. Παράδειγμα μέτρηση του υψομέτρου βάσης του φάρου με γεωδαιτικούς δέκτες GNSS και στη συνέχεια πρόσθεσης της υψομετρικής διαφοράς του φανού με την βάση της κατασκευής ανακτημένης από τα υποβληθέντα κατασκευαστικά σχέδια.

	Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος: Συντεταγμένες του φάρου, σε μορφή Μοίρες, Λεπτά, και Δεκαδικά Δευτερόλεπτα (DDD MM SS.dddd) στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS 84, 0.2m ή καλύτερη και επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.
Να ληφθεί υπόψη ότι το σύστημα CYPOS δίνει τελικές θέσεις που αναφέρονται στο τοπικό σύστημα αναφοράς CGRS 93. Θα πρέπει επομένως να μετασχηματιστούν από το σύστημα αναφοράς CGRS 93 στο WGS 84. Οι παράμετροι μετασχηματισμού διατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.epsg-registry.org/.

	Υψόμετρα θα πρέπει να αποτυπώνονται με ακρίβεια 0.3m ή καλύτερη και με επίπεδο εμπιστοσύνης 95%.
[image: ]
Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει κατασκευάσει μοντέλο γεωειδούς το οποίο προσαρμόζεται στο τοπικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς CGRS 93. Το μοντέλο γεωειδούς σε κάθε σημείο της Κύπρου αποδίδει την τιμή Ν με ακρίβεια της τάξης των ±5cm. Τα ορθομετρικά υψόμετρα που προκύπτουν με αυτή την μεθοδολογία αναφέρονται στο σύστημα αναφοράς Αμμόχωστος 1960. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο του γεωειδούς επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο +357 22 408704

	Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία των φάρων και των φανών παρακαλώ ανατρέξετε σε σχετικές εκδόσεις του IALA στην ιστοσελίδα https://www.iala-aism.org/guidance-publications/
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